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1 INNLEDNING

1.1 Om dokumentasjonen
Denne dokumentasjonen henvender seg primært til personer som skal implementere EDI-
FACT i applikasjoner og EDI-programvare. Den kan også være til nytte i planlegging og
oppbygging av interne systemer og rutiner innen den økonomisk/administrative forvaltningen
av virksomheter.

Dokumentasjonen eller meldingshåndboken består av to typer dokumenter:

Funksjonsbeskrivelse, en beskrivelse av det området dokumentasjonen omhandler.
Inneholder forhold som gjelder generelt for alle meldingstypene.

Implementasjonsguider (IG) for hver av de aktuelle meldingene. Inneholder beskriv-
else av forhold som gjelder spesifikt for den enkelte meldingstype. I denne implemen-
tasjonsguiden er meldingstypen for DESADV (katalog D.93A) beskrevet.  

Dokumentasjonen kan refereres til som: Norsk EDIPRO Standard Meldingshåndbok
(NOSM).

1.2 Funksjonsbeskrivelse for DESADV
Følgende funksjonsbeskrivelse er definert for EDIFACT meldingstypen DESADV
(pakkseddel):

En melding som gir detaljert beskrivelse av varene som sendes under de betingelser
man er blitt enige om. Pakkseddel er funksjonsmessig svært lik ankomstmeldingen i
IFTMFR-strukturen, som hovedsaklig benyttes til å gi beskjed om varenes ankomst og
fraktdetaljer. Pakkseddelen derimot benyttes, i tillegg til varedetaljer, også for å angi
at varene er sendt og om deres planlagte ankomst.

1.3 Ansvarlige organisasjoner
Norsk EDIPRO er ansvarlig for utgivelse av denne dokumentasjonen og har således alle ret-
tigheter til den. Ved spørsmål ta kontakt med:

Norsk EDIPRO Tlf: 22 55 42 10
Postboks 2526 Solli Fax: 22 55 42 19
0202  OSLO

Dokumentasjonen er utarbeidet i et samarbeid mellom Norsk EDIPRO og EAN Norge.
EAN Norge Tlf: 22 65 10 00
Spireaveien 6 Fax: 22 64 39 52
0580 OSLO

1.4 Referanser
Denne IG bygger på følgende dokumenter:

* EANCOM, DESADV - Despath advice message
Med tilhørende forklaringer og kodelister, utarbeidet av EAN International.
EANCOM subset versjon 004, katalog D.93A, datert 1994-03-31.

* Identifikasjon av parter, adresser, avdelinger, m.m. i EDIFACT-meldinger.
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Prosjekt initiert av og i regi av Norsk EDIPRO.
Utkast til spesifikasjon, versjon 1.0, datert september 1994.

* ISO 9735, versjon 2, 1990.11.01
UN/EDIFACT standarden, se også veiledningen del 5.
Om versjoner, se veiledningen del 5, side 10-1.

* Norsk veiledning i bruk av EDIFACT
Versjon 2.0, November 1991 (henvises til som "Veiledningen").

* UN/EDIFACT Draft Directory D.93A
TRMD - Meldingskatalog (SLSRPT)
TRSD - Segmentkatalog
TRCD - Komposittkatalog
TRED - Dataelementkatalog
TRCL - Kodeliste

1.5 Kvalitetssikring
Dette dokumentet er et første utkast til en implementasjonsguide for DESADV. Før et endelig
utkast foreligger kan flere endringer bli gjort. Det anbefales derfor at dette dokument i sin
nåværende form ikke brukes som grunnlag for implementering.

Dokumentet har ikke vært underkastet noen formelle kvalitetssikringstiltak og følgende status
gjelder i dokumentets nåværende utforming:

*  Prosjektutkast - ikke for implementering

Oppdages feil eller mangler i dokumentasjonen, skal dette innrapporteres til sekretariatet i
Norsk EDIPRO. Nye versjoner av dokumentet kan utarbeides på grunnlag av foreslåtte
endringer.
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2 PRINSIPPER OM BRUK AV DESADV

EDIFACT meldingstypen DESADV er i denne IG primært definert til å overføre pakkseddel-
informasjon.

2.1 Prinsipper for pakkseddel
Meldingen kan benyttes til enten å gi beskjed om levering av varer eller varer som re-
turneres. Formålet med meldingen er å gi detaljert informasjon om forsendingen, og re-
laterer seg til en selger og en kjøper (eller agent). Meldingen gir mottaker mulighet til:

Å vite når varene blir sendt eller klare for forsendelse
Å ha full og detaljert oversikt over forsendelsen
Å gjøre klart for en evt behandling hos tollmyndighetene
Å kunne kontrollere leverte varere mot faktura

Pakkseddelmeldingen bør alltid sendes før varene fysisk er levert er returnert, dette for at
mottakeren skal kunne gjøre seg i stand til å motta varene. Hver pakke som leveres må
være unikt identifiserbar og beskrevet i pakkseddelmeldingen.
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3 MELDINGSOVERSIKT

3.1 Meldingstabell/Segmentliste
Meldingstabellen slik den fremkommer i den internasjonale meldingsbeskrivelsen av DE-
SADV D.93A er i sin helthet gjengitt nedenfor. Segmentgrupper er markert som sorte bokser.

Meldingshode 
Tjenestesegment som starter og unikt identifiserer meldingen.

UNH M 1

Start på melding 
Segmentet benyttes for unikt å identifisere pakkseddelmeldingen.

BGM M 1

Dato/tid/periode 
Segmentet benyttes for å angi dato for pakkseddel.

DTM R 10

Segmentgruppen benyttes for å angi referanser og evt tilhørende datoer relatert til
hele meldingen.

Gruppe  1 O 10

Referanser 
Segmentet benyttes for å angi referanser som gjelder hele meldingen.

RFF M 1

Dato/tid/periode 
Segmentet benyttes for å spesifisere datoer relatert til referansen i det foregående
RFF-segmentet.

DTM O 1

Segmentgruppen benyttes for å identifisere parter, referanser og kontakter hos
partene.

Gruppe  2 A 10

Navn og adresse 
Segmentet benyttes for å spesifisere parter som er relevant for hele meldingen.

NAD M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi referanser relatert til parten.Gruppe  3 O 10

Referanser 
Segmentet benyttes for å angi referanser relatert til parten i det foregående
NAD-segmentet.

RFF M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi kontakter hos partene.Gruppe  4 O 10

Kontaktinformasjon 
Segmentet benyttes for å oppgi kontaktperson(er)/avdeling(er), og deres funksjoner.

CTA M 1

Kommunikasjon 
Segmentet benyttes for å oppgi kommunikasjonstype og nummer for kontakten
spesifisert i det foregående CTA-segmentet.

COM O 5

Segmentgruppen benyttes for å angi detaljer vedr transport- og forsendelsesmåte
relatert til hele meldingen.

Gruppe  5 O 10

Leveringsbetingelser 
Segmentet benyttes for å angi leveringsbetingelser relatert til hele meldingen.

TOD M 1

Sted 
Segmentet benyttes for å angi leveringssted knyttet til leveringsbetingelsene oppgitt i
det foregående TOD-segmentet.

LOC O 5

Segmentgruppen benyttes for å angi transport- og forsendelsesmåte, samt dato/tid for
transporten.

Gruppe  6 O 10

Transportdetaljer 
Segmentet benyttes for å angi detaljer vedr transport- og forsendelsesmåte, samt
identifikasjon av transporten relatert til hele meldingen.

TDT M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi sted relatert til transportdetaljer.Gruppe  7 O 10

Sted 
Segmentet benyttes for å angi sted relatert til transportdetaljene spesifisert i det
foregående TDT-segmentet.

LOC M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi informasjon om utstyrsdetaljer.Gruppe  8 O 10

Utstyrsdetaljer 
Segmentet benyttes for å angi informasjon om utstyrsdetaljer, og - dersom påkrevet -
ansvarsforholdet for utstyret.

EQD M 1

Mål 
Segmentet benyttes for å angi fysiske mål på utstyret beskrevet i det foregående
EQD-segmentet.

MEA O 5

Forseglingsnummer 
Segmentet benyttes for å angi forseglingsnummeret knyttet til et utstyr spesifisert i
EQD-segmentet.

SEL O 25
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Segmentgruppen benyttes for å angi detaljer om alle pakker i forsendelsen.Gruppe 10 O 9999

Sendingens pakkesekvens 
Segmentet benyttes for å angi pakkesekvensen for sendingen.

CPS M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi innpakning og fysiske dimensjoner av produktet.Gruppe 11 O 9999

Forpakning 
Segmentet benyttes for å angi antall og nummer på forpakningsenheter.

PAC M 1

Mål 
Segmentet benyttes for å angi fysiske mål for pakkene beskrevet i PAC-segmentet.

MEA O 10

Kvantum 
Segmentet benyttes for å angi kvantum pr pakke beskrevet i PAC-segmentet.

QTY O 10

Segmentgruppen benyttes for å angi informasjon om håndtering av farlig gods.Gruppe 12 O 10

Håndteringsinstruksjoner 
Segmentet benyttes for å angi informasjon om håndtering av farlig gods.

HAN M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi merking av pakken.Gruppe 13 O 1000

Forpakningsidentifikasjon/-merking 
Segmentet benyttes for å angi merker o.l. på de enkelte forpakningene beskrevet i
PAC-segmentet.

PCI M 1

Referanser 
Segmentet benyttes for å angi referanser relatert til pakken.

RFF O 1

Dato/tid/periode 
Segmentet benyttes for å spesifisere datoer relatert til referansen i det foregående
RFF-segmentet.

DTM O 5

Segmentgruppen benyttes for å angi identifikasjonsnr på pakken, og der det er
relevant også informasjon om leveringsbegrensninger.

Gruppe 14 O 10

Vareidentifikasjonsnummer 
A segment providing the identity numbers of packages being despatched.

GIN M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi detaljer om hver enkelt varelinje i pakkseddelen.Gruppe 15 O 9999

Varelinje 
Segmentet benyttes for å angi varelinjen.

LIN M 1

Produkt tilleggsinformasjon 
Segmentet benyttes for å angi tilleggsinformasjon om produktet, eller angi en
produktgruppe eller familie som produktet tilhører.

PIA O 10

Produktbeskrivelse 
Segmentet benyttes for å angi artikkelnavn og eventuelt en beskrivelse av produktet
som varelinjen omhandler, samt eventuelt også en produktkarakteristikk.

IMD O 25

Mål 
Segmentet benyttes for å angi fysiske mål på varen i varelinjen hvor dette er
nødvendig for en full identifisering av varen.

MEA O 10

Kvantum 
Segmentet benyttes for å angi kvantum av varen.

QTY O 10

Leveringsbegrensninger 
Segmentet benyttes for å angi leveringsbegrensninger.

DLM O 100

Fritekst 
Segmentet benyttes for å oppgi informasjon enten som fritekst eller i kodet form når
slik informasjon ikke lar seg angi i andre segmenter.

FTX O 5

Segmentgruppen benyttes for å angi referansenummer og datoer.Gruppe 16 O 10

Referanser 
Segmentet benyttes for å angi referanser som gjelder varelinjen.

RFF M 1

Dato/tid/periode 
Segmentet benyttes for å spesifisere datoer relatert til referansen i det foregående
RFF-segmentet.

DTM O 1

Segmentgruppen benyttes for å angi informasjon om lokasjon og evt
tilleggsinformasjon slik som adresse, dato, kvantum.

Gruppe 18 O 100

Sted 
Segmentet benyttes for å angi leveringssted.

LOC M 1

Dato/tid/periode 
Segmentet benyttes for å angi leveringsdato eller periode til lokasjonen beskrevet i
det foregående LOC-segmentet.

DTM O 1

Kvantum 
Segmentet benyttes for å angi kvantum av varen.

QTY O 10
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Segmentet benyttes for å angi kvantum av varen.

Segmentgruppen benyttes for å identifisere en enkelt pakke.Gruppe 20 O 9999

Forpakningsidentifikasjon/-merking 
Segmentet benyttes for å angi merking på en enkelt pakke.

PCI M 1

Dato/tid/periode 
Segmentet benyttes for å angi dato eller periode.

DTM O 5

Mål 
Segmentet benyttes for å angi fysiske mål for pakken.

MEA O 10

Kvantum 
Segmentet benyttes for å angi kvantum av varen.

QTY O 1

Segmentgruppen benyttes for å angi vareidentifikasjonsnummer og
leveringsbegrensninger.

Gruppe 21 O 10

Vareidentifikasjonsnummer 
Segmentet benyttes for å angi vareidentifikasjonsnummer.

GIN M 1

Leveringsbegrensninger 
Segmentet benyttes for å angi leveringsbegrensninger.

DLM O 100

Segmentgruppen benyttes for å angi håndteringsinformasjon for farlig materiale.Gruppe 22 O 10

Håndteringsinstruksjoner 
Segmentet benyttes for å angi informasjon om håndtering av farlig gods.

HAN M 1

Segmentgruppen benyttes for å angi kvantumsavvik og grunnet til dette.Gruppe 23 O 10

Kvantumsavvik 
Segmentgruppen benyttes for å angi kvantumsavvik og grunnen til dette.

QVA M 1

Dato/tid/periode 
Segmentet benyttes for å angi dato eller periode.

DTM O 5

Kontrolltotaler 
Segment for å oppgi kontrolltotaler som kan verifiseres av mottaker.

CNT R 1

Meldingshale 
Tjenestesegment som avslutter meldingen.

UNT M 1
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3.2 Meldingsdiagram
Kun segmentgrupper og segmenter som benyttes i meldingen er med i meldingsdiagrammet.

DESADV - diagram 1:

DESADV - diagram 2:
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4 BESKRIVELSE AV SEGMENTER OG SEGMENTGRUPPER

I dette kapittelet beskrives alle segmentene som inngår i meldingen i detalj. For hvert seg-
ment oppgis funksjoner og forklaringer av bruk, samt hvilke dataelementer og kodeverdier
som inngår.
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4.1 Forklaring til segmentbeskrivelsen benyttet i denne IGen:

Forklaring:
A Segmentlinje som viser segmenter og segmentgrupper i meldingen foran og bak det

aktuelle segmentet. 
B Det aktuelle segmentet vises som sort boks.
C Segmenter og segmentgrupper som ikke benyttes i denne IG er vist som grå bokser.
D Segmenter og segmentgrupper som benyttes i denne IG er vist som hvite bokser.
E1 Segment ID, gruppenr, klassifisering for denne IG, samt segment-tittel.
E2 Segmentets funksjon i IGen.
F Viser segmentdefinisjon slik den er definert i EDIFACT, med dataelement ID,

dataelement tittel, notasjon og klassifisering. Enkle dataelementer og kompositt-
elementer vises med store bokstaver, mens dataelementer som er en del av et
komposittelement vises med små bokstaver.
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IMD (Gruppe 6, O5) - Produktbeskrivelse

Segmentet benyttes for å angi artikkelnavn og eventuelt en beskrivelse av produktet
som varelinjen omhandler, samt eventuelt en produktkarateristikk.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: IMD+C++TU'

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED Oan..3  C 3*:8
C*     1

1 Er det behov for å ha en beskrivelse både som kodet og fritekst, sendes IMD-segmentet
to ganger.

Code (from industry code list)
Kode

F*     1Free-form
Fri tekst

S*     Structured (from industry code list)
Strukturert form

7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED Oan..3  C 58
C273 ITEM DESCRIPTION AC
7009 Item description identification Oan..7  C 4:10

CU     [EAN] Consumer unit (EAN Code)
[EAN] Forbruker enhet

DU     [EAN] Despatch unit (EAN Code)
[EAN] Transport enhet 

TU     [EAN] Traded unit (EAN Code)
[EAN] Detaljist enhet

VQ     [EAN] Variable quantity product (EAN Code)
[EAN] Variabel mengde produkt

1131 Code list qualifier Nan..3  C 79 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 3:119

9      EAN (International Article Numbering association)
91     Assigned by seller or seller's agent

Selger
92     Assigned by buyer or buyer's agent

Kjøper
7008 Item description Oan..35 C Artikkelbeskrivelse/varenavn 2

2 Bør kun benyttes dersom det ikke finnes noen produktkode, eller det på annen måte er
påkrevet å benytte fritekst.

7008 Item description Oan..35 C Artikkelbeskrivelse/varenavn 2
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED Nan..3  C 19 Ikke i bruk

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.

E
di

V
iew

 ©
 N

or
sk

 E
D

IP
R

O

DTM G04 CUX DTM G05 LOC DTM G06 LIN PIA IMD PAC RFF DOC ALI MOA PRI QTY G07 NAD

B
C
D

H
J

M

K

I

L
M

N
G

O

A
E1

E2

F
G

M

M



G Klassifiseringen definert i denne IGen, følgende verdier benyttes: M (påkrevet), R
(påkrevet), D (avhengig av bruken av andre segmenter/dataelementer), A (anbefalt
brukt), O (valgfri) og N (ikke i bruk). Dersom et dataelement ikke er i bruk markeres
det med grå farge og skråstilt tekst.

H De dataelementer som inneholder kodeverdier vil markeres på én av tre måter:
"• x" viser at dataelementet har totalt x antall kodeverdier tilgjengelig.
"• y:x" viser at dataelementet har x antall kodeverdier tilgjengelig, hvor y av disse er
valgt ut som eksempler i denne IGen.
"• y*:x" viser at dataelementet har x antall kodeverdier tilgjengelig, hvor y av disse er
valgt ut som de eneste lovlige kodeverdiene i denne IGen. Når dette benyttes for ett
eller flere dataelementer i det aktuelle segmentet vises også forklaringen i N.

I Kodeverdier som er utvalgt for et bestemt dataelement.
J Kodeverdi tittel. Den engelske tittelen vises alltid slik den er definert i EDIFACT, og

der Norsk EDIPRO har gjort en oversettelse av tittelen vises denne på linjen under.
K De kodeverdier som benyttes i IGen men som ikke er definert i EDIFACT, vil ha en

forklaring inne i klammeparenteser foran selve kodeverdi tittelen, f eks "[EAN]
Consumer unit" betyr at EAN er ansvarlig for denne kodeverdien. I de fleste tilfeller
må bruk av ikke-EDIFACT kodeverdier indikeres ved bruk av dataelement 3055,
"Code list responsible agency".

L For en del dataelementer kan det stå en kort forklaring på hvilken type informasjon
eller data som er forventet.

M Fotnoter som forklarer bruken av et dataelement eller en kodeverdi.
N Forklaring til bruken av "• y*:x" som vist under H.
O Viser et eksempel på det aktuelle segmentet
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4.2 Meldingens segmenter

UNH (M1) - Meldingshode

Tjenestesegment som starter og unikt identifiserer meldingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: UNH+1+DESADV:D:93A:UN:NOSM10'

0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER Man..14 M Meldingsreferanse 1

1 Meldingsreferansen skal være en referanse som entydig identifiserer meldingen for
avsender. Dette kan f eks løses gjennom å la referansen identifisere meldingens posisjon i
utvekslingen. Første melding i utvekslingen vil ha referanse 1, andre melding vil ha
referanse 2, osv. Referansen vil igjen settes til 1 for første melding i neste utveksling.
Meldingsreferansen vil da være entydig innen den enkelte utvekslingen.

S009 MESSAGE IDENTIFIER MM
0065 Message type identifier Man..6  M 1*:55

DESADV* Despatch advice message
Melding for pakkseddel

0052 Message version number Man..3  M 1*:2
D*     Draft directory

0054 Message release number Man..3  M 1*:1
93A*   Version 93A

0051 Controlling agency Man..2  M 1*:19
UN*    UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UN

0057 Association assigned code Ran..6  C 1*:1
NOSM10* Norsk EDIPRO standard message handbook

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok
0068 COMMON ACCESS REFERENCE Nan..35 C Ikke i bruk
S010 STATUS OF THE TRANSFER NC Ikke i bruk
0070 Sequence of transfers N n..2  M Ikke i bruk
0073 First/last sequence message transfer indicati N a1    C 2 Ikke i bruk

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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BGM (M1) - Start på melding

Segmentet benyttes for unikt å identifisere pakkseddelmeldingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

All annen referanse enn dokumentnr i dataelement 1004 skal legges i RFF-segmentet i
gruppe 1.

Eksempel: BGM+351+555'

C002 DOCUMENT/MESSAGE NAME RC
1001 Document/message name, coded Ran..3  C 1*:285

351*   Despatch advice
Pakkseddel

1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121
1000 Document/message name Oan..35 C
1004 DOCUMENT/MESSAGE NUMBER Ran..35 C Pakkseddelnummer
1225 MESSAGE FUNCTION, CODED Oan..3  C 5:48

1      1

1 Kansellering av tidligere sendt pakkseddel. Pakkseddelnr er spesifisert i RFF-segmentet i
gruppe 1.

Cancellation
Kansellering

4      2

2 Endring av tidligere sendt pakkseddel. Det er kun informasjon som er endret som må
sendes. Pakkseddelnr spesifiseres i RFF-segmentet i gruppe 1.

Change
Endring

7      3

3 Etter oppfordring fra mottaker sendes meldingen en gang til.

Duplicate
Gjentagelse av en tidligere sendt melding

31     4

4 Kopi av pakkseddel til en tredjepart. Behandles kun som informasjon for mottaker.

Copy
Kopi

42     5

5 Bekreftelse på en tidligere sendt (via ikke-EDI, f eks fax) leveringsplan.

Confirmation via specific means
4343 RESPONSE TYPE, CODED Nan..3  C 12 Ikke i bruk

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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DTM (R10) - Dato/tid/periode

Segmentet benyttes for å angi dato for pakkseddel.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DTM+137:19951101:102'  (Meldingen er datert 1. november 1995)

C507 DATE/TIME/PERIOD MM
2005 Date/time/period qualifier Man..3  M 8*:223

2*     Delivery date/time, requested
Ønsket leveringsdato/uke

11*    Despatch date/time
Dato for når varene er sendt

63*    Delivery date/time, latest
Seneste leveringsdato

64*    Delivery date/time, earliest
Tidligste leveringstidspunkt

70*    [EAN] Scheduled for delivery after and including (EAN Code)
73*    [EAN] Scheduled for delivery - before and including (EAN Cod
102*   [EAN] Expect to ship by (EAN Code)
137*   1

1 Identifisering av dato/tid for dokument/melding er påkrevet.

Document/message date/time
Dokument /meldingsdato/tid

2380 Date/time/period Ran..35 C Dato/tid/periode
2379 Date/time/period format qualifier Ran..3  C 3:65

102    CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD

203    CCYYMMDDHHMM
ÅÅÅÅMMDDTTMM

718    CCYYMMDD-CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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RFF (Gruppe 1, M1) - Referanser

Segmentet benyttes for å angi referanser som gjelder hele meldingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: RFF+CT:12348765'

C506 REFERENCE MM
1153 Reference qualifier Man..3  M 11:369

AAJ    Delivery order number
Leveringsordrenummer

AAN    Delivery schedule number
AAU    Despatch note number

Forsendelses notisnummer
CR     Customer reference number

Kundereferansenr.
CT     Contract number

Kontrakt, priskontrakt el.
IP     Import licence number

Import lisensnr.
ON     Order number (purchase)

Ordrenummer - tildelt av kjøper
PK     Packing list number

Pakkseddelnr
POR    Purchase order response number

Ordrebekreftelsesnummer
PP     Purchase order change number

Ordreendringsnummer
VN     Order number (vendor)

Ordrenummer tildelt av leverandør
1154 Reference number Ran..35 C Referanse
1156 Line number Nan..6  C Ikke i bruk
4000 Reference version number Nan..35 C Ikke i bruk
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DTM (Gruppe 1, O1) - Dato/tid/periode

Segmentet benyttes for å spesifisere datoer relatert til referansen i det foregående
RFF-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DTM+171:19950825:102'

C507 DATE/TIME/PERIOD MM
2005 Date/time/period qualifier Man..3  M 3*:223

171*   Reference date/time
Referansedato/tid

194*   Start date/time
Start dato/tid

206*   End date/time
Slutt dato/tid

2380 Date/time/period Ran..35 C Dato/tid/periode
2379 Date/time/period format qualifier Ran..3  C 2:65

102    CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD

718    CCYYMMDD-CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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NAD (Gruppe 2, M1) - Navn og adresse

Segmentet benyttes for å spesifisere parter som er relevant for hele meldingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: NAD+DP+72013984::ENH++Nielsens Lyspærer+Storgata 2+Sandvika++1300' 
(Leveringsadresse)

3035 PARTY QUALIFIER Man..3  M 5:265
BY     Buyer

Kjøper 
DP     Delivery party

Mottaker - adresse for levering av varene
SH     [EAN] Shipper (EAN Code)
SU     Supplier

Leverandør/produsent
UC     Ultimate consignee

C082 PARTY IDENTIFICATION DETAILS AC
3039 Party id identification Man..17 M Partens identifikasjonsnummer
1131 Code list qualifier Dan..3  C 3:82

NO1    [Norsk EDIPRO] NOBB-nummer
NO2    [Norsk EDIPRO] EFO-nummer
NO3    [Norsk EDIPRO] Organisasjonsnummer i Foretaksreg.

3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 6:121
9      EAN (International Article Numbering association)
90     Assigned by manufacturer

Produsent
91     Assigned by seller or seller's agent

Selger
173    NO, NORPRO

Norsk EDIPRO
ENH    [Norsk EDIPRO] Brønnøysundregisteret
STF    [Norsk EDIPRO] Statens Teleforvaltning

C058 NAME AND ADDRESS NC Ikke i bruk
3124 Name and address line Nan..35 M Ikke i bruk
3124 Name and address line Nan..35 C Ikke i bruk
3124 Name and address line Nan..35 C Ikke i bruk
3124 Name and address line Nan..35 C Ikke i bruk
3124 Name and address line Nan..35 C Ikke i bruk
C080 PARTY NAME DC
3036 Party name Man..35 M Partens navn
3036 Party name Oan..35 C Partens navn
3036 Party name Nan..35 C Ikke i bruk
3036 Party name Nan..35 C Ikke i bruk
3036 Party name Nan..35 C Ikke i bruk
3045 Party name format, coded Nan..3  C 1 Ikke i bruk
C059 STREET DC
3042 Street and number/P.O. Box Man..35 M Adresse
3042 Street and number/P.O. Box Oan..35 C Adresse
3042 Street and number/P.O. Box Nan..35 C Ikke i bruk
3164 CITY NAME Dan..35 C Poststed
3229 COUNTRY SUB-ENTITY IDENTIFICATION Nan..9  C Ikke i bruk
3251 POSTCODE IDENTIFICATION Dan..9  C Postnummer
3207 COUNTRY, CODED Dan..3  C 102 ISO 3166 tobokstavs landkode
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RFF (Gruppe 3, M1) - Referanser

Segmentet benyttes for å angi referanser relatert til parten i det foregående
NAD-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: RFF+VA:812345678 MVA'

C506 REFERENCE MM
1153 Reference qualifier Man..3  M 3*:369

API*   [EAN] Additional party identification (EAN Code)
[EAN] Tilleggsref. for parten, f eks eget kundenr. (EAN kode)

GN*    Government reference number
Statlig referanse, alminnelige vilkår for statlig innkjøp

VA*    VAT registration number
MVA-registreringsnr.

1154 Reference number Ran..35 C Referanse
1156 Line number Nan..6  C Ikke i bruk
4000 Reference version number Nan..35 C Ikke i bruk

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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CTA (Gruppe 4, M1) - Kontaktinformasjon

Segmentet benyttes for å oppgi kontaktperson(er)/avdeling(er), og deres funksjoner.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: CTA+TR+:Nils Nilsen'

3139 CONTACT FUNCTION, CODED Ran..3  C 2:79
DL     Delivery contact

Leveringskontakt
TR     Transport contact

Transportkontakt
C056 DEPARTMENT OR EMPLOYEE DETAILS RC
3413 Department or employee identification Oan..17 C Navn eller avdeling kodet (signatur e.l.)
3412 Department or employee Aan..35 C Navn eller avdeling i klartekst

E
di

V
iew

 ©
 N

or
sk

 E
D

IP
R

O

G01 RFF DTM G02 NAD LOC G03 RFF DTM G04 CTA COM G05 TOD LOC FTX G06 TDT PCD G07

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok Side 17
DESADV - Pakkseddel Versjon 0.2
EDIFACT katalog D.93A Dato 19.01.1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996
Prosjektutkast - ikke for implementering



COM (Gruppe 4, O5) - Kommunikasjon

Segmentet benyttes for å oppgi kommunikasjonstype og nummer for kontakten
spesifisert i det foregående CTA-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold
C076 COMMUNICATION CONTACT MM
3148 Communication number Man..25 M Kommunikasjonsnummer
3155 Communication channel qualifier Man..3  M 5*:23

EM*    Electronic mail
Elektronisk post

FX*    Telefax
Telefaxnr.

TE*    Telephone
Telefonnr.

TL*    Telex
XF*    X.400

X.400 adresse

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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TOD (Gruppe 5, M1) - Leveringsbetingelser

Segmentet benyttes for å angi leveringsbetingelser relatert til hele meldingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: TOD+3++CIF'

4055 TERMS OF DELIVERY FUNCTION, CODED Ran..3  C 2:6
2      Despatch condition

Forsendelsesbetingelser
3      Price and despatch condition

Pris- og utleveringsbetingelser
4215 TRANSPORT CHARGES METHOD OF PAYMENT Oan..3  C 2:23

DF     Defined by buyer and seller
Definert av kjøper eller selger

PC     Prepaid but charged to customer
Forhåndsbetalt men fakturamottaker skal betale

C100 TERMS OF DELIVERY RC
4053 Terms of delivery, coded Ran..3  C 13*:13 UN/ECE Rekommandasjon nr. 5, Incoterms 1990 1

1 Dersom det benyttes kodeverdier i dataelement 4053 som ikke inngår i Incoterms 1990,
skal dataelement 1131 og 3055 benyttes for å indentifisere kodelisten og hvem som er
ansvarlig for kodelisten.

CFR*   Cost  Freight
Omkostninger og frakt, angi ankomsthavn

CIF*   Cost, Insurance, Freight to named destination
Omkostninger, forsikring og frakt, angi ankomsthavn

CIP*   Freight, Carriage, Insurance to destination
Frakt og forsikring betalt til, angi bestemmelsessted

CPT*   Freight, Carriage paid to destination
DAF*   Delivery at frontier - Named place

Levert ved grense, angi sted
DDP*   Delivered duty paid to destination

Fritt levert, toll betalt, angi bestemmelsessted
DDU*   Delivered duty unpaid
DEQ*   Delivered Ex Quay - Duty paid, Named port
DES*   Delivered Ex ship - Named port of destination
EXW*   Ex works

Fra fabrikk, angi sted
FAS*   Free alongside ship

Fritt ved skipssiden, angi avskipningshavn
FCA*   Free carrier - Named point

Fritt fraktører, angi sted
FOB*   Free on Board - Named port of shipment

Fritt om bord, angi avskipningshavn
1131 Code list qualifier Dan..3  C 82 2

2 Dataelementene 1131 og 3055 skal kun benyttes dersom det benyttes kodeverdier i 4053
som ikke er definert i EDIFACT.

3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121 2
4052 Terms of delivery Oan..70 C
4052 Terms of delivery Oan..70 C

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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LOC (Gruppe 5, O5) - Sted

Segmentet benyttes for å angi leveringssted knyttet til leveringsbetingelsene oppgitt i
det foregående TOD-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: LOC+150+1300:16::Sandvika'

3227 PLACE/LOCATION QUALIFIER Man..3  M 1:135
1      Place of terms of delivery

Leveringsbetingelsessted
C517 LOCATION IDENTIFICATION AC
3225 Place/location identification Aan..25 C Sted/lokasjonsbetegnelse 1

1 1131 skal benyttes ved bruk av postnr i 3225. 
3055 skal benyttes ved bruk av EAN lokasjonsnr i 3225. 
1131 og 3055 skal ikke benyttes ved bruk av UN/LOCODE i 3225.

1131 Code list qualifier Dan..3  C 82 1
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121 1
3224 Place/location Oan..17 C Sted/lokasjonsnavn
C519 RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION NC Ikke i bruk
3223 Related place/location one identification Nan..25 C Ikke i bruk
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Nan..3  C 121 Ikke i bruk
3222 Related place/location one Nan..70 C Ikke i bruk
C553 RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION NC Ikke i bruk
3233 Related place/location two identification Nan..25 C Ikke i bruk
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Nan..3  C 121 Ikke i bruk
3232 Related place/location two Nan..70 C Ikke i bruk
5479 RELATION, CODED Nan..3  C Ikke i bruk
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TDT (Gruppe 6, M1) - Transportdetaljer

Segmentet benyttes for å angi detaljer vedr transport- og forsendelsesmåte, samt
identifikasjon av transporten relatert til hele meldingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: TDT+20++1++98776545+++23444:::Holken'

8051 TRANSPORT STAGE QUALIFIER Man..3  M 1:13
20     Main-carriage transport

Hovedtransport
8028 CONVEYANCE REFERENCE NUMBER Oan..17 C
C220 MODE OF TRANSPORT RC
8067 Mode of transport, coded Ran..3  C 5:7

1      Maritime
Sjø

2      Rail
Jernbane

3      Road
Vei

4      Air
Luft

6      Multimodal
8066 Mode of transport Nan..17 C Ikke i bruk
C228 TRANSPORT MEANS CC
8179 Type of means of transport identification Dan..8  C 3:29 1

1 Dataelementet skal kun benyttes dersom en generisk beskrivelse ikke passer.

23     Rail bulk car
25     Rail express
31     Truck

8178 Type of means of transport Dan..17 C Forsendelsesmåte 1
C040 CARRIER OC
3127 Carrier identification Aan..17 C Transportørens id-nummer
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Aan..3  C 121
3128 Carrier name Oan..35 C Transportørens navn
8101 TRANSIT DIRECTION, CODED Oan..3  C 2:7

BS     Buyer to seller
Kjøper til selger

SB     Seller to buyer
Selger til kjøper

C401 EXCESS TRANSPORTATION INFORMATION NC Ikke i bruk
8457 Excess transportation reason, coded Nan..3  M 23 Ikke i bruk
8459 Excess transportation responsibility, coded Nan..3  M 5 Ikke i bruk
7130 Customer authorization number Nan..17 C Ikke i bruk
C222 TRANSPORT IDENTIFICATION OC
8213 Id of means of transport identification Oan..9  C Transportmiddelets id-nummer
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
8212 Id of the means of transport Ran..17 C Ytterligere transport id, f eks fartøynavn
8453 Nationality of means of transport, coded Oan..3  C 102 ISO 3166 tobokstavs landkode
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LOC (Gruppe 7, M1) - Sted

Segmentet benyttes for å angi sted relatert til transportdetaljene spesifisert i det
foregående TDT-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: LOC+5+1300:16::Sandvika'

3227 PLACE/LOCATION QUALIFIER Man..3  M 1:135
5      Place of departure

Avreisested
C517 LOCATION IDENTIFICATION AC
3225 Place/location identification Aan..25 C Sted/lokasjonsbetegnelse 1

1 1131 skal benyttes ved bruk av postnr i 3225. 
3055 skal benyttes ved bruk av EAN lokasjonsnr i 3225. 
1131 og 3055 skal ikke benyttes ved bruk av UN/LOCODE i 3225.

1131 Code list qualifier Dan..3  C 82 1
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121 1
3224 Place/location Oan..17 C Sted/lokasjonsnavn
C519 RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION NC Ikke i bruk
3223 Related place/location one identification Nan..25 C Ikke i bruk
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Nan..3  C 121 Ikke i bruk
3222 Related place/location one Nan..70 C Ikke i bruk
C553 RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION NC Ikke i bruk
3233 Related place/location two identification Nan..25 C Ikke i bruk
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Nan..3  C 121 Ikke i bruk
3232 Related place/location two Nan..70 C Ikke i bruk
5479 RELATION, CODED Nan..3  C Ikke i bruk

E
di

V
iew

 ©
 N

or
sk

 E
D

IP
R

O

CTA COM G05 TOD LOC FTX G06 TDT PCD G07 LOC DTM G08 EQD MEA SEL EQA G09 HAN FTX

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok Side 22
DESADV - Pakkseddel Versjon 0.2
EDIFACT katalog D.93A Dato 19.01.1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996
Prosjektutkast - ikke for implementering



EQD (Gruppe 8, M1) - Utstyrsdetaljer

Segmentet benyttes for å angi informasjon om utstyrsdetaljer, og - dersom påkrevet -
ansvarsforholdet for utstyret.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: EQD+UL+93221'

8053 EQUIPMENT QUALIFIER Man..3  M 5:41
BPN    Box pallet non exchangeable
CN     Container
EFP    Exchangeable EUR flat pallet
PA     Pallet
UL     ULD (Unit load device)

C237 EQUIPMENT IDENTIFICATION AC
8260 Equipment identification number Oan..17 C
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
C224 EQUIPMENT SIZE AND TYPE OC
8155 Equipment size and type identification Oan..4  C 35
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
8154 Equipment size and type Oan..35 C
8077 EQUIPMENT SUPPLIER, CODED Oan..3  C 2:2

1      Shipper supplied
Av utskiper

2      Carrier supplied
Av transportselskapet

8249 EQUIPMENT STATUS, CODED Oan..3  C 6
8169 FULL/EMPTY INDICATOR, CODED Oan..3  C 8
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MEA (Gruppe 8, O5) - Mål

Segmentet benyttes for å angi fysiske mål på utstyret beskrevet i det foregående
EQD-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: MEA+PD+AAB+GRM:1250'

6311 MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER Man..3  M 2:68
AAH    Dimensions total weight
PD     Physical dimensions (product ordered)

Fysiske dimensjoner
C502 MEASUREMENT DETAILS AC
6313 Measurement dimension, coded Aan..3  C 5:151

AAA    Unit net weight
Nettovekt enhet - inkl. forpakning

AAB    Unit gross weight
Bruttovekt enhet

HT     Height dimension
Høyde

LN     Length dimension
Lengde

WD     Width dimension
Bredde

6321 Measurement significance, coded Oan..3  C 2:11
3      Approximately

Tilnærmet
4      Equal to

Lik
6155 Measurement attribute, coded Oan..3  C 42
C174 VALUE/RANGE RC
6411 Measure unit qualifier Man..3  M 5:54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20

CEL    Degree celsius
CMT    Centimetre
GRM    Gram
KGM    Kilogram
MMT    Millimetre

6314 Measurement value A n..18 C Mål/vekt 1

1 Målene av varen skal være uten innpakning.

6162 Range minimum O n..18 C
6152 Range maximum O n..18 C
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED Nan..3  C 19 Ikke i bruk
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SEL (Gruppe 8, O25) - Forseglingsnummer

Segmentet benyttes for å angi forseglingsnummeret knyttet til et utstyr spesifisert i
EQD-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold
9308 SEAL NUMBER Man..10 M
C215 SEAL ISSUER RC
9303 Sealing party, coded Ran..3  C 3:4

CA     Carrier
Transportør

CU     Customs
Tollen

SH     Shipper
Utskiper

1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
9302 Sealing party Oan..17 C
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CPS (Gruppe 10, M1) - Sendingens pakkesekvens

Segmentet benyttes for å angi pakkesekvensen for sendingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: CPS+1' 
CPS+2+1'

7164 HIERARCHICAL ID NUMBER Man..12 M Hierarkisk ID-nummer
7166 HIERARCHICAL PARENT ID Aan..12 C
7075 PACKAGING LEVEL, CODED Nan..3  C 3 Ikke i bruk
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PAC (Gruppe 11, M1) - Forpakning

Segmentet benyttes for å angi antall og nummer på forpakningsenheter.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: PAC+10++PK'

7224 NUMBER OF PACKAGES O n..8  C Antall forpakningsenheter
C531 PACKAGING DETAILS AC
7075 Packaging level, coded Nan..3  C 3 Ikke i bruk
7233 Packaging related information, coded Oan..3  C 25
7073 Packaging terms and conditions, coded Oan..3  C 3:8

1      Packaging cost paid by supplier
Forpakningskost betalt av leverandør

2      Packaging cost paid by recipient
Forpakningskost betalt av mottaker

3      Packaging cost not charged (returnable)
Forpakningskost belastes ikke - Pant

C202 PACKAGE TYPE OC
7065 Type of packages identification Aan..7  C 3:67 UN/ECE Rekommandasjon nr. 21

201    [EAN] Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (EAN Code)
PK     Package
SL     Slipsheet

1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
7064 Type of packages Oan..35 C Forpakningstype (fritekst)
C402 PACKAGE TYPE IDENTIFICATION NC Ikke i bruk
7077 Item description type, coded Nan..3  M 8 Ikke i bruk
7064 Type of packages Nan..35 M Ikke i bruk
7143 Item number type, coded Nan..3  C 60 Ikke i bruk
7064 Type of packages Nan..35 C Ikke i bruk
7143 Item number type, coded Nan..3  C 60 Ikke i bruk
C532 RETURNABLE PACKAGE DETAILS DC 1

1 Komposittet skal kun benyttes hvis det er retur på forpakningen som er beskrevet, og
identifiserer da hvem som er ansvarlig for betaling av returforsendelsen.

8395 Returnable package freight payment respons Oan..3  C 3:4
1      Paid by customer

Betalt av kunde
2      Free

Gratis, uten kostnad
3      Paid by supplier

Betalt av leverandør
8393 Returnable package load contents, coded Nan..3  C 10 Ikke i bruk
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MEA (Gruppe 11, O10) - Mål

Segmentet benyttes for å angi fysiske mål for pakkene beskrevet i PAC-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: MEA+PD+AAC+KGM:12'

6311 MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER Man..3  M 1:68
PD     Physical dimensions (product ordered)

Fysiske dimensjoner
C502 MEASUREMENT DETAILS AC
6313 Measurement dimension, coded Aan..3  C 5:151

AAC    Total net weight
Nettovekt totalt

AAD    Total gross weight
Bruttovekt totalt

HT     Height dimension
Høyde

LN     Length dimension
Lengde

WD     Width dimension
Bredde

6321 Measurement significance, coded Oan..3  C 2:11
3      Approximately

Tilnærmet
4      Equal to

Lik
6155 Measurement attribute, coded Nan..3  C 42 Ikke i bruk
C174 VALUE/RANGE RC
6411 Measure unit qualifier Man..3  M 4:54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20

CMT    Centimetre
KGM    Kilogram
LTR    Litre (1 dm3)
MTQ    Cubic metre

6314 Measurement value O n..18 C Mål/vekt 1

1 Målene av varen skal være uten innpakning.

6162 Range minimum O n..18 C
6152 Range maximum O n..18 C
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED Nan..3  C 19 Ikke i bruk
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QTY (Gruppe 11, O10) - Kvantum

Segmentet benyttes for å angi kvantum pr pakke beskrevet i PAC-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: QTY+52:24'

C186 QUANTITY DETAILS MM
6063 Quantity qualifier Man..3  M 1*:126

52*    Quantity per pack
Antall pr pakke

6060 Quantity M n..15 M Kvantum
6411 Measure unit qualifier Dan..3  C 1:54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20

PCE    Piece

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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HAN (Gruppe 12, M1) - Håndteringsinstruksjoner

Segmentet benyttes for å angi informasjon om håndtering av farlig gods.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: HAN+HWC::9'

C524 HANDLING INSTRUCTIONS RC
4079 Handling instructions, coded Ran..3  C 10:10 Håndteringsinstruksjon, kodet

CRU    [EAN] Crushable (EAN Code)
[EAN] Kan klemmes sammen, crushable - EAN kode

DCE    [EAN] Delivery via distribution centre (EAN Code)
DDE    [EAN] Direct delivery (EAN Code)
FTD    [EAN] Frost danger (EAN Code)

[EAN] Frostfare - EAN kode
HWC    [EAN] Handle with care (EAN Code)

[EAN] Handle with care - forsiktig - EAN kode
PSC    [EAN] Pest controlling (EAN Code)
RCY    [EAN] Recyclable packaging (EAN Code)
SSN    [EAN] Smell sensitive (EAN Code)

[EAN] Følsom for lukt - EAN kode
STR    [EAN] Stacking restricted (EAN Code)

[EAN] Stablingsbegrensninger - EAN kode
UST    [EAN] Unstackable (EAN Code)

[EAN] Kan ikke stables - EAN kode
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Ran..3  C 2:121

9      EAN (International Article Numbering association)
ZZZ    Mutually defined

Gjensidig avtalt kodeliste for kvalitet
4078 Handling instructions Oan..70 C Håndteringsinstruksjon, fritekst 1

1 Dataelement 4078 og 7419: Når standard tekst vedr informasjon om farlig gods benyttes
i dataelement 4078, indikerer dataelement 7419 hvorvidt teksten i 4078 er en
internasjonal akseptert farlig gods standard (ADR) eller en gjensidig avtalt kode.

C218 HAZARDOUS MATERIAL OC
7419 Hazardous material class code, identification Oan..4  C 2:2 1

ADR    [EAN] ADR international classification (EAN Code)
HMT    [EAN] Hazardous material standard text (EAN Code)

1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Ran..3  C 2:121

9      EAN (International Article Numbering association)
ZZZ    Mutually defined

Gjensidig avtalt kodeliste for kvalitet
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PCI (Gruppe 13, M1) - Forpakningsidentifikasjon/-merking

Segmentet benyttes for å angi merker o.l. på de enkelte forpakningene beskrevet i
PAC-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: PCI+17+Forskjellig utstyr'

4233 MARKING INSTRUCTIONS, CODED Ran..3  C 2:30
17     Seller's instructions

Merk med leverandørs instruksjon
30E    [EAN] Mark serial shipping container code (EAN Code)

C210 MARKS  LABELS OC 1

1 Komposittet identifiserer spesifikk merking som kjøper ønsker å få oppgitt på pakken.

7102 Shipping marks Man..35 M
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
8275 CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED Nan..3  C 7 Ikke i bruk

E
di

V
iew

 ©
 N

or
sk

 E
D

IP
R

O

CPS FTX G11 PAC MEA QTY G12 HAN FTX G13 PCI RFF DTM GIR G14 GIN DLM G15 LIN PIA

RFF (Gruppe 13, O1) - Referanser

Segmentet benyttes for å angi referanser relatert til pakken.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: RFF+PK:9677'

C506 REFERENCE MM
1153 Reference qualifier Man..3  M 2:369

AAT    Master label number
PK     Packing list number

Pakkseddelnr
1154 Reference number Ran..35 C Referanse
1156 Line number Nan..6  C Ikke i bruk
4000 Reference version number Nan..35 C Ikke i bruk
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DTM (Gruppe 13, O5) - Dato/tid/periode

Segmentet benyttes for å spesifisere datoer relatert til referansen i det foregående
RFF-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DTM+171:19950825:102'

C507 DATE/TIME/PERIOD MM
2005 Date/time/period qualifier Man..3  M 1:223

171    Reference date/time
Referansedato/tid

2380 Date/time/period Ran..35 C Dato/tid/periode
2379 Date/time/period format qualifier Ran..3  C 3:65

102    CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD

203    CCYYMMDDHHMM
ÅÅÅÅMMDDTTMM

718    CCYYMMDD-CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD
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GIN (Gruppe 14, M1) - Vareidentifikasjonsnummer

A segment providing the identity numbers of packages being despatched.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: GIN+BN+10001:10002'

7405 IDENTITY NUMBER QUALIFIER Man..3  M 2:12
BN     Serial number
SS     [EAN] Serial shipping container code (EAN Code)

C208 IDENTITY NUMBER RANGE MM
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C

E
di

V
iew

 ©
 N

or
sk

 E
D

IP
R

O

QTY G12 HAN FTX G13 PCI RFF DTM GIR G14 GIN DLM G15 LIN PIA IMD MEA QTY ALI GIN

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok Side 30
DESADV - Pakkseddel Versjon 0.2
EDIFACT katalog D.93A Dato 19.01.1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996
Prosjektutkast - ikke for implementering



LIN (Gruppe 15, M1) - Varelinje

Segmentet benyttes for å angi varelinjen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: LIN+1++5412345123453:EN'

1082 LINE ITEM NUMBER R n..6  C Varelinjenummer
1229 ACTION REQUEST/NOTIFICATION, CODED Nan..3  C 20 Ikke i bruk
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION RC
7140 Item number Ran..35 C Artikkelnummer
7143 Item number type, coded Ran..3  C 3:60

EN     International Article Numbering Association (EAN)
SA     Supplier's article number

Leverandørens art.nr
UP     UPC (Universal product code)

1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
5495 SUB-LINE INDICATOR, CODED Dan..3  C 1*:1 1

1 Dataelementet skal kun benyttes dersom underlinjer skal spesifiseres.

1*     Sub-line information
Under-linje informasjon

1222 CONFIGURATION LEVEL N n..2  C Ikke i bruk
7083 CONFIGURATION, CODED Dan..3  C 3:3 1

A      Added to the configuration
Tillegg til konfigurasjon

D      Deleted from the configuration
Slettet fra konfigurasjon

I      Included in the configuration
Inkludert i konfigurasjonen

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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PIA (Gruppe 15, O10) - Produkt tilleggsinformasjon

Segmentet benyttes for å angi tilleggsinformasjon om produktet, eller angi en
produktgruppe eller familie som produktet tilhører.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: PIA+1+AEX5421:BP'

4347 PRODUCT ID FUNCTION QUALIFIER Man..3  M 4*:9
1*     Additional identification

Alternativt artikkelnr.
3*     Substituted by

Artikkelnr. på produkt som har erstattet "Primært artikkelnr. - 
4*     Substituted for

Artikkelnr. for et produkt som har blitt erstattet
5*     Product identification

Primært artikkelnr.
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION MM
7140 Item number Ran..35 C Artikkelnummer
7143 Item number type, coded Ran..3  C 6:60

BP     Buyer's part number
Kjøpers del nummer

EN     International Article Numbering Association (EAN)
HI     [EAN] HIBCC (EAN Code)
IB     ISBN (International Standard Book Number)
PV     Promotional variant number

Provisjonsvariant nr.
SA     Supplier's article number

Leverandørens art.nr
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 3:121

9      EAN (International Article Numbering association)
90     Assigned by manufacturer

Produsent
91     Assigned by seller or seller's agent

Selger
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION OC 1

1 For kodeverdier benyttet i dette komposittet: se første forekomst av komposittelementet
C212 i dette segmentet.

7140 Item number Ran..35 C
7143 Item number type, coded Ran..3  C 60
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION OC 1
7140 Item number Ran..35 C
7143 Item number type, coded Ran..3  C 60
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION OC 1
7140 Item number Ran..35 C
7143 Item number type, coded Ran..3  C 60
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121
C212 ITEM NUMBER IDENTIFICATION OC 1
7140 Item number Ran..35 C
7143 Item number type, coded Ran..3  C 60
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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IMD (Gruppe 15, O25) - Produktbeskrivelse

Segmentet benyttes for å angi artikkelnavn og eventuelt en beskrivelse av produktet
som varelinjen omhandler, samt eventuelt også en produktkarakteristikk.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: IMD+C++TU::9'

7077 ITEM DESCRIPTION TYPE, CODED Ran..3  C 3*:8
C*     1

1 Er det behov for å ha en beskrivelse både som kodet og fritekst, sendes IMD-segmentet
to ganger.

Code (from industry code list)
Kode

F*     1Free-form
Fri tekst

S*     Structured (from industry code list)
Strukturert form

7081 ITEM CHARACTERISTIC, CODED Oan..3  C 2:58
13     Quality

Kvalitet
35     Colour

Farge
C273 ITEM DESCRIPTION AC
7009 Item description identification Oan..7  C 4:10

CU     [EAN] Consumer unit (EAN Code)
[EAN] Forbruker enhet

DU     [EAN] Despatch unit (EAN Code)
[EAN] Transport enhet 

TU     [EAN] Traded unit (EAN Code)
[EAN] Detaljist enhet

VQ     [EAN] Variable quantity product (EAN Code)
[EAN] Variabel mengde produkt

1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 4:121

9      EAN (International Article Numbering association)
91     Assigned by seller or seller's agent

Selger
92     Assigned by buyer or buyer's agent

Kjøper
ZZZ    Mutually defined

Gjensidig avtalt kodeliste for kvalitet
7008 Item description Oan..35 C Artikkelbeskrivelse/varenavn 2

2 Bør kun benyttes dersom det ikke finnes noen produktkode, eller det på annen måte er
påkrevet å benytte fritekst.

7008 Item description Oan..35 C Artikkelbeskrivelse/varenavn 2
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED Nan..3  C 19 Ikke i bruk

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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MEA (Gruppe 15, O10) - Mål

Segmentet benyttes for å angi fysiske mål på varen i varelinjen hvor dette er
nødvendig for en full identifisering av varen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: MEA+PD+AAB+GRM:1250'

6311 MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER Man..3  M 1:68
PD     Physical dimensions (product ordered)

Fysiske dimensjoner
C502 MEASUREMENT DETAILS AC
6313 Measurement dimension, coded Aan..3  C 8:151

AAA    Unit net weight
Nettovekt enhet - inkl. forpakning

AAB    Unit gross weight
Bruttovekt enhet

AAF    Net net weight
Nettovekt enhet - eksl. forpakning

DI     Diameter
DP     Depth

Dybde
HT     Height dimension

Høyde
LN     Length dimension

Lengde
TH     Thickness

Tykkelse
6321 Measurement significance, coded Oan..3  C 2:11

3      Approximately
Tilnærmet

4      Equal to
Lik

6155 Measurement attribute, coded Oan..3  C 42
C174 VALUE/RANGE RC
6411 Measure unit qualifier Man..3  M 5:54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20

CMT    Centimetre
GRM    Gram
KGM    Kilogram
MMT    Millimetre
MTR    Metre

6314 Measurement value O n..18 C Mål/vekt 1

1 Målene av varen skal være uten innpakning.

6162 Range minimum O n..18 C
6152 Range maximum O n..18 C
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED Nan..3  C 19 Ikke i bruk
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QTY (Gruppe 15, O10) - Kvantum

Segmentet benyttes for å angi kvantum av varen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: QTY+12:400'

C186 QUANTITY DETAILS MM
6063 Quantity qualifier Man..3  M 1*:126

12*    Despatch quantity
Sendt kvantum

6060 Quantity M n..15 M Kvantum
6411 Measure unit qualifier Dan..3  C 1:54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20 1

1 Dataelementet er kun brukt dersom produktet er av en variabel mengde.

PCE    Piece

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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DLM (Gruppe 15, O100) - Leveringsbegrensninger

Segmentet benyttes for å angi leveringsbegrensninger.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DLM+N'

4455 BACK ORDER, CODED Oan..3  C 2:6
N      No back order
Y      Back order if out of stock

C522 INSTRUCTION OC
4403 Instruction qualifier Man..3  M 9
4401 Instruction, coded Oan..3  C 30
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
4400 Instruction Oan..35 C
C214 SPECIAL SERVICES IDENTIFICATION OC
7161 Special services, coded Man..3  M 198
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Ran..3  C 121
7160 Special service Oan..35 C
4457 PRODUCT/SERVICE SUBSTITUTION, CODED Nan..3  C 8 Ikke i bruk
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FTX (Gruppe 15, O5) - Fritekst

Segmentet benyttes for å oppgi informasjon enten som fritekst eller i kodet form når
slik informasjon ikke lar seg angi i andre segmenter.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: FTX+ZZZ+1+008::92'

4451 TEXT SUBJECT QUALIFIER Man..3  M 2:131
GEN    Entire transaction set

Generell info vedr hele meldingen
ZZZ    Mutually defined

Gjensidig avtalt
4453 TEXT FUNCTION, CODED Oan..3  C 2:4

1      Text for subsequent use
Tekst leses etter hvert

3      Text for immediate use
Tekst må leses før utføring av melding

C107 TEXT REFERENCE CC
4441 Free text, coded Man..3  M
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 2:121

91     Assigned by seller or seller's agent
Selger

92     Assigned by buyer or buyer's agent
Kjøper

C108 TEXT LITERAL DC 1

1 C108 skal benyttes så fremt tekstkode (C107-4441) ikke benyttes

4440 Free text Man..70 M Fritekst
4440 Free text Oan..70 C Fritekst
4440 Free text Oan..70 C Fritekst
4440 Free text Oan..70 C Fritekst
4440 Free text Oan..70 C Fritekst
3453 LANGUAGE, CODED Dan..3  C 53 ISO 639, tobokstavs landkode 2

2 Dataelementet skal kun benyttes dersom C108 benyttes og friteksten er skrevet på et
annet språk enn norsk.
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RFF (Gruppe 16, M1) - Referanser

Segmentet benyttes for å angi referanser som gjelder varelinjen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: RFF+CT:12348765'

C506 REFERENCE MM
1153 Reference qualifier Man..3  M 11:369

AAJ    Delivery order number
Leveringsordrenummer

AAN    Delivery schedule number
AAU    Despatch note number

Forsendelses notisnummer
CR     Customer reference number

Kundereferansenr.
CT     Contract number

Kontrakt, priskontrakt el.
IP     Import licence number

Import lisensnr.
ON     Order number (purchase)

Ordrenummer - tildelt av kjøper
PK     Packing list number

Pakkseddelnr
POR    Purchase order response number

Ordrebekreftelsesnummer
PP     Purchase order change number

Ordreendringsnummer
VN     Order number (vendor)

Ordrenummer tildelt av leverandør
1154 Reference number Ran..35 C Referanse
1156 Line number Nan..6  C Ikke i bruk
4000 Reference version number Nan..35 C Ikke i bruk
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DTM (Gruppe 16, O1) - Dato/tid/periode

Segmentet benyttes for å spesifisere datoer relatert til referansen i det foregående
RFF-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DTM+171:19950825:102'

C507 DATE/TIME/PERIOD MM
2005 Date/time/period qualifier Man..3  M 1:223

171    Reference date/time
Referansedato/tid

2380 Date/time/period Ran..35 C Dato
2379 Date/time/period format qualifier Ran..3  C 1:65

102    CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD
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LOC (Gruppe 18, M1) - Sted

Segmentet benyttes for å angi leveringssted.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: LOC+7+1300:16::Sandvika'

3227 PLACE/LOCATION QUALIFIER Man..3  M 1:135
7      Place of delivery

Leveringssted
C517 LOCATION IDENTIFICATION AC
3225 Place/location identification Aan..25 C Sted/lokasjonsbetegnelse 1

1 1131 skal benyttes ved bruk av postnr i 3225. 
3055 skal benyttes ved bruk av EAN lokasjonsnr i 3225. 
1131 og 3055 skal ikke benyttes ved bruk av UN/LOCODE i 3225.

1131 Code list qualifier Oan..3  C 82 1
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121 1
3224 Place/location Oan..17 C Sted/lokasjonsnavn
C519 RELATED LOCATION ONE IDENTIFICATION OC
3223 Related place/location one identification Ran..25 C
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
3222 Related place/location one Oan..70 C
C553 RELATED LOCATION TWO IDENTIFICATION OC
3233 Related place/location two identification Ran..25 C
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
3232 Related place/location two Oan..70 C
5479 RELATION, CODED Nan..3  C Ikke i bruk
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DTM (Gruppe 18, O1) - Dato/tid/periode

Segmentet benyttes for å angi leveringsdato eller periode til lokasjonen beskrevet i
det foregående LOC-segmentet.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DTM+2:19951215:102'

C507 DATE/TIME/PERIOD MM
2005 Date/time/period qualifier Man..3  M 7*:223

2*     Delivery date/time, requested
Ønsket leveringsdato/uke

11*    Despatch date/time
Dato for når varene er sendt

17*    Delivery date/time, estimated
Estimert leveringsdato

63*    Delivery date/time, latest
Seneste leveringsdato

64*    Delivery date/time, earliest
Tidligste leveringstidspunkt

69*    Delivery date/time, promised for
Lover leveringsdato

200*   Pick-up/collection date/time of cargo
Dato/tid for henting av varene

2380 Date/time/period Ran..35 C Dato/tid/periode
2379 Date/time/period format qualifier Ran..3  C 3:65

102    CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD

203    CCYYMMDDHHMM
ÅÅÅÅMMDDTTMM

718    CCYYMMDD-CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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QTY (Gruppe 18, O10) - Kvantum

Segmentet benyttes for å angi kvantum av varen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: QTY+12:400'

C186 QUANTITY DETAILS MM
6063 Quantity qualifier Man..3  M 2*:126

11*    Split quantity
12*    Despatch quantity

Sendt kvantum
6060 Quantity M n..15 M Kvantum
6411 Measure unit qualifier Dan..3  C 54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20 1

1 Dataelementet er kun brukt dersom produktet er av en variabel mengde.

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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PCI (Gruppe 20, M1) - Forpakningsidentifikasjon/-merking

Segmentet benyttes for å angi merking på en enkelt pakke.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: PCI+17+Forskjellig utstyr'

4233 MARKING INSTRUCTIONS, CODED Oan..3  C 2:30
17     Seller's instructions

Merk med leverandørs instruksjon
30E    [EAN] Mark serial shipping container code (EAN Code)

C210 MARKS  LABELS OC
7102 Shipping marks Man..35 M
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
7102 Shipping marks Oan..35 C
8275 CONTAINER/PACKAGE STATUS, CODED Nan..3  C 7 Ikke i bruk
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DTM (Gruppe 20, O5) - Dato/tid/periode

Segmentet benyttes for å angi dato eller periode.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DTM+94:19941201:102'

C507 DATE/TIME/PERIOD MM
2005 Date/time/period qualifier Man..3  M 4:223

94     Production/manufacture date
21E    [EAN] End validity date (EAN Code)
22E    [EAN] Sell by date (EAN Code)

[EAN] Selges før dato (EAN kode)
23E    [EAN] Best before date (EAN Code)

[EAN] Best før dato (EAN kode)
2380 Date/time/period Ran..35 C Dato/tid/periode
2379 Date/time/period format qualifier Ran..3  C 3:65

102    CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD

203    CCYYMMDDHHMM
ÅÅÅÅMMDDTTMM

718    CCYYMMDD-CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD
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MEA (Gruppe 20, O10) - Mål

Segmentet benyttes for å angi fysiske mål for pakken.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: MEA+PD+AAC+KGM:12'

6311 MEASUREMENT APPLICATION QUALIFIER Man..3  M 1:68
PD     Physical dimensions (product ordered)

Fysiske dimensjoner
C502 MEASUREMENT DETAILS AC
6313 Measurement dimension, coded Aan..3  C 5:151

AAC    Total net weight
Nettovekt totalt

AAD    Total gross weight
Bruttovekt totalt

HT     Height dimension
Høyde

LN     Length dimension
Lengde

WD     Width dimension
Bredde

6321 Measurement significance, coded Oan..3  C 2:11
3      Approximately

Tilnærmet
4      Equal to

Lik
6155 Measurement attribute, coded Nan..3  C 42 Ikke i bruk
C174 VALUE/RANGE RC
6411 Measure unit qualifier Man..3  M 4:54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20

CMT    Centimetre
GRM    Gram
KGM    Kilogram
LTR    Litre (1 dm3)

6314 Measurement value O n..18 C Mål/vekt 1

1 Målene av varen skal være uten innpakning.

6162 Range minimum O n..18 C
6152 Range maximum O n..18 C
7383 SURFACE/LAYER INDICATOR, CODED Nan..3  C 19 Ikke i bruk
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QTY (Gruppe 20, O1) - Kvantum

Segmentet benyttes for å angi kvantum av varen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: QTY+59:50'

C186 QUANTITY DETAILS MM
6063 Quantity qualifier Man..3  M 1:126

59     Numbers of consumer units in the traded unit
Antall forbruker enheter i detaljist enh.

6060 Quantity M n..15 M Kvantum
6411 Measure unit qualifier Dan..3  C 1:54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20 1

1 Dataelementet er kun brukt dersom produktet er av en variabel mengde.

PCE    Piece

E
di

V
iew

 ©
 N

or
sk

 E
D

IP
R

O

NAD DTM QTY G19 SGP QTY G20 PCI DTM MEA QTY G21 GIN DLM G22 HAN FTX GIN G23 QVA

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok Side 41
DESADV - Pakkseddel Versjon 0.2
EDIFACT katalog D.93A Dato 19.01.1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996
Prosjektutkast - ikke for implementering



GIN (Gruppe 21, M1) - Vareidentifikasjonsnummer

Segmentet benyttes for å angi vareidentifikasjonsnummer.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: GIN+BN+10001:10002'

7405 IDENTITY NUMBER QUALIFIER Man..3  M 2:12
BN     Serial number
SS     [EAN] Serial shipping container code (EAN Code)

C208 IDENTITY NUMBER RANGE MM
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
C208 IDENTITY NUMBER RANGE OC
7402 Identity number Man..35 M
7402 Identity number Oan..35 C
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DLM (Gruppe 21, O100) - Leveringsbegrensninger

Segmentet benyttes for å angi leveringsbegrensninger.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DLM+N'

4455 BACK ORDER, CODED Oan..3  C 2:6
N      No back order
Y      Back order if out of stock

C522 INSTRUCTION OC
4403 Instruction qualifier Man..3  M 9
4401 Instruction, coded Oan..3  C 30
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
4400 Instruction Oan..35 C
C214 SPECIAL SERVICES IDENTIFICATION OC
7161 Special services, coded Man..3  M 198
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 121
7160 Special service Oan..35 C
4457 PRODUCT/SERVICE SUBSTITUTION, CODED Nan..3  C 8 Ikke i bruk
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HAN (Gruppe 22, M1) - Håndteringsinstruksjoner

Segmentet benyttes for å angi informasjon om håndtering av farlig gods.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold
C524 HANDLING INSTRUCTIONS RC
4079 Handling instructions, coded Ran..3  C 10 Håndteringsinstruksjon, kodet
1131 Code list qualifier Nan..3  C 82 Ikke i bruk
3055 Code list responsible agency, coded Dan..3  C 1:121

9      EAN (International Article Numbering association)
4078 Handling instructions Oan..70 C Håndteringsinstruksjon, fritekst
C218 HAZARDOUS MATERIAL OC
7419 Hazardous material class code, identification Oan..4  C 2
1131 Code list qualifier Oan..3  C 82
3055 Code list responsible agency, coded Oan..3  C 121
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QVA (Gruppe 23, M1) - Kvantumsavvik

Segmentgruppen benyttes for å angi kvantumsavvik og grunnen til dette.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: QVA+-50:21'

C279 QUANTITY DIFFERENCE INFORMATION RC
6064 Quantity difference M n..15 M Kvantumsavviket 1

1 Antallet spesifisert her må alltid referere til differansen mellom antallet i dataelement
6060 i segment QTY på varelinjenivå og det antallet som er bestilt.

6063 Quantity qualifier Ran..3  C 1:126
21     Ordered quantity

Bestilt kvantum
4221 DISCREPANCY, CODED Oan..3  C 2:47

BP     Shipment partial - back order to follow
Delleveranse, restordre følger.

CP     Shipment partial - considered complete, no backorder
Delleveranse, ingen restbehandling

C262 REASON FOR CHANGE OC
4295 Change reason, coded Oan..3  C 2:49 Avviksbegrunnelse, kodet

OS     [EAN] Out of stock (EAN Code)
[EAN] Midlertidig utsolgt (EAN kode)

UM     Unit of measure difference
Endring i mål/størrelse

4294 Change reason Oan..35 C Avviksbegrunnelse
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DTM (Gruppe 23, O5) - Dato/tid/periode

Segmentet benyttes for å angi dato eller periode.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: DTM+102:19960201:102'

C507 DATE/TIME/PERIOD MM
2005 Date/time/period qualifier Man..3  M 3:223

69     Delivery date/time, promised for
Lover leveringsdato

102    [EAN] Expect to ship by (EAN Code)
191    Delivery date/time, expected

Forventet leveringsdato
2380 Date/time/period Ran..35 C Dato/tid/periode
2379 Date/time/period format qualifier Ran..3  C 3:65

102    CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD

203    CCYYMMDDHHMM
ÅÅÅÅMMDDTTMM

718    CCYYMMDD-CCYYMMDD
ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD
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CNT (R1) - Kontrolltotaler

Segment for å oppgi kontrolltotaler som kan verifiseres av mottaker.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: CNT+2:157'

C270 CONTROL MM
6069 Control qualifier Man..3  M 1*:22

2*     Number of line items in message
Totalt antall varelinjer i meldingen

6066 Control value M n..18 M Antall varelinjer
6411 Measure unit qualifier Oan..3  C 54 UN/ECE Rekommandasjon nr. 20

*Utvalgte kodeverdi(er) er de(n) eneste lovlige for dataelementet.
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UNT (M1) - Meldingshale

Tjenestesegment som avslutter meldingen.

EDIFACT Segment definisjon Kl   Spesifikasjon av innhold

Eksempel: UNT+80+1'

0074 NUMBER OF SEGMENTS IN THE MESSAGE M n..6  M Totalt antall segmenter 1

1 Antall segmenter skal inkludere UNH- og UNT-segmentene.

0062 MESSAGE REFERENCE NUMBER Man..14 M Meldingsreferanse 2

2 Referansen skal være den samme som i UNH-segmentet.
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 5 EKSEMPEL PÅ MELDING

Eksempel på en EDIFACT-melding basert på dokumentasjonen i denne IGen:

EDIFACT Forklaring

Hodeseksjon:

UNH+1+DESADV:D:93A:UN:NOSM10' Meldingshode

BGM+351+555' Pakkseddelnr 555

DTM+137:19951101:102' Pakkseddelen er datert 1. nov 1995

NAD+DP+72013984:160++Nielsens Lyspærer+Storgata
2+Sandvika++1300'

Mottaker (Organisasjonsnr)

NAD+SU+5511234512300::9' Leverandør

RFF+VA:812345678 MVA' Leverandørens MVA nr

TOD+3++CIF' Leveringsbetingelser

LOC+150+1300:16::Sandvika' Leveringssted

Detaljseksjon:

CPS+1' Pakkesekvens 1

PAC+1++201' Består av 1 palle

CPS+2+1' Pakkesekvens 2

PAC+1++201' Består av 1 palle

MEA+PD+AAC+KGM:12' Totalvekt er 12 kg

HAN+HWC::9' Behandles forsiktig

PCI+17+Forskjellig utstyr' Leverandørens instruksjon

LIN+1++5412345123453:EN' Varelinje nr 1, artikkelnr (EAN)

PIA+1+AEX5421:BP' Kjøpers artikkelnr

QTY+12:400' 400 stk

RFF+CT:12348765' Priskontraktsnr

DTM+171:19950825:102' Datert 25. aug 1995

LIN+2++5412345123454:EN' Varelinje nr 2

QTY+12:5' 5 stk

LIN+3++5412345123455:EN' Varelinje nr 3

QTY+12:20' 20 stk

Haleseksjon:

CNT+2:3' Kontrolltotaler

UNT+26+1' Meldingshale
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6 KODELISTE

Kodeverdier for meldingen DESADV-NOSM (D93A):

0051 Controlling agency
UN UN/ECE/TRADE/WP.4, United Nations Standard Messages (UNSM)

0052 Message version number
D Draft directory

0054 Message release number
93A Version 93A

0057 Association assigned code
NOSM10 Norsk EDIPRO standard message handbook

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok

0065 Message type identifier
DESADV Despatch advice message

Melding for pakkseddel

1001 Document/message name, coded
351 Despatch advice

Pakkseddel

1131 Code list qualifier
NO1 NOBB-nummer
NO2 EFO-nummer
NO3 Organisasjonsnummer i Foretaksreg.

1153 Reference qualifier
AAJ Delivery order number

Leveringsordrenummer
AAN Delivery schedule number
AAU Despatch note number

Forsendelses notisnummer
AAT Master label number
API Additional party identification (EAN Code)

Tilleggsref. for parten, f eks eget kundenr. (EAN kode)
CR Customer reference number

Kundereferansenr.
CT Contract number

Kontrakt, priskontrakt el.
GN Government reference number

Statlig referanse, alminnelige vilkår for statlig innkjøp
IP Import licence number

Import lisensnr.
ON Order number (purchase)•

Ordrenummer - tildelt av kjøper
PK Packing list number

Pakkseddelnr
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POR Purchase order response number
Ordrebekreftelsesnummer

PP Purchase order change number
Ordreendringsnummer

VA VAT registration number
MVA-registreringsnr.

VN Order number (vendor)
Ordrenummer tildelt av leverandør

1225 Message function, coded
1 Cancellation

Kansellering
4 Change

Endring
7 Duplicate

Gjentagelse av en tidligere sendt melding
31 Copy

Kopi
42 Confirmation via specific means

2005 Date/time/period qualifier
2 Delivery date/time, requested

Ønsket leveringsdato/uke
11 Despatch date/time

Dato for når varene er sendt
17 Delivery date/time, estimated

Estimert leveringsdato
63 Delivery date/time, latest

Seneste leveringsdato
64 Delivery date/time, earliest

Tidligste leveringstidspunkt
69 Delivery date/time, promised for

Lover leveringsdato
70 Scheduled for delivery after and including (EAN Code)
73 Scheduled for delivery - before and including (EAN Code)
94 Production/manufacture date
102 Expect to ship by (EAN Code)
137 Document/message date/time

Dokument /meldingsdato/tid
171 Reference date/time

Referansedato/tid
191 Delivery date/time, expected

Forventet leveringsdato
194 Start date/time

Start dato/tid
200 Pick-up/collection date/time of cargo

Dato/tid for henting av varene
206 End date/time

Slutt dato/tid
21E End validity date (EAN Code)
22E Sell by date (EAN Code)

Selges før dato (EAN kode)
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23E Best before date (EAN Code)
Best før dato (EAN kode)

2379 Date/time/period format qualifier
102 CCYYMMDD

ÅÅÅÅMMDD
203 CCYYMMDDHHMM

ÅÅÅÅMMDDTTMM
718 CCYYMMDD-CCYYMMDD

ÅÅÅÅMMDD-ÅÅÅÅMMDD

3035 Party qualifier
BY Buyer

Kjøper
DP Delivery party

Mottaker - adresse for levering av varene
SH Shipper (EAN Code)
SU Supplier

Leverandør/produsent
UC Ultimate consignee

3055 Code list responsible agency, coded
9 EAN (International Article Numbering association)
90 Assigned by manufacturer

Produsent
91 Assigned by seller or seller's agent

Selger
92 Assigned by buyer or buyer's agent

Kjøper
173 NO, NORPRO

Norsk EDIPRO
ENH Brønnøysundregisteret
STF Statens Teleforvaltning
ZZZ Mutually defined

Gjensidig avtalt kodeliste for kvalitet

3139 Contact function, coded
DL Delivery contact

Leveringskontakt
TR Transport contact

Transportkontakt

3155 Communication channel qualifier
EM Electronic mail

Elektronisk post
FX Telefax

Telefaxnr.
TE Telephone

Telefonnr.
TL Telex
XF X.400

X.400 adresse

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok Side 48
DESADV - Pakkseddel Versjon 0.2
EDIFACT katalog D.93A Dato 19.01.1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996
Prosjektutkast - ikke for implementering



3227 Place/location qualifier
1 Place of terms of delivery

Leveringsbetingelsessted
5 Place of departure

Avreisested
7 Place of delivery

Leveringssted

4053 Terms of delivery, coded
CFR Cost & Freight

Omkostninger og frakt, angi ankomsthavn
CIF Cost, Insurance, Freight to named destination

Omkostninger, forsikring og frakt, angi ankomsthavn
CIP Freight, Carriage, Insurance to destination

Frakt og forsikring betalt til, angi bestemmelsessted
CPT Freight, Carriage paid to destination
DAF Delivery at frontier - Named place

Levert ved grense, angi sted
DDP Delivered duty paid to destination

Fritt levert, toll betalt, angi bestemmelsessted
DDU Delivered duty unpaid
DEQ Delivered Ex Quay - Duty paid, Named port
DES Delivered Ex ship - Named port of destination
EXW Ex works

Fra fabrikk, angi sted
FAS Free alongside ship

Fritt ved skipssiden, angi avskipningshavn
FCA Free carrier - Named point

Fritt fraktører, angi sted
FOB Free on Board - Named port of shipment

Fritt om bord, angi avskipningshavn

4055 Terms of delivery function, coded
2 Despatch condition

Forsendelsesbetingelser
3 Price and despatch condition

Pris- og utleveringsbetingelser

4079 Handling instructions, coded
CRU Crushable (EAN Code)

Kan klemmes sammen, crushable - EAN kode
DCE Delivery via distribution centre (EAN Code)
DDE Direct delivery (EAN Code)
FTD Frost danger (EAN Code)

Frostfare - EAN kode
HWC Handle with care (EAN Code)

Handle with care - forsiktig - EAN kode
PSC Pest controlling (EAN Code)
RCY Recyclable packaging (EAN Code)
SSN Smell sensitive (EAN Code)

Følsom for lukt - EAN kode
STR Stacking restricted (EAN Code)
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Stablingsbegrensninger - EAN kode
UST Unstackable (EAN Code)

Kan ikke stables - EAN kode

4215 Transport charges method of payment, coded
DF Defined by buyer and seller

Definert av kjøper eller selger
PC Prepaid but charged to customer

Forhåndsbetalt men fakturamottaker skal betale

4221 Discrepancy, coded
BP Shipment partial - back order to follow

Delleveranse, restordre følger.
CP Shipment partial - considered complete, no backorder

Delleveranse, ingen restbehandling

4233 Marking instructions, coded
17 Seller's instructions

Merk med leverandørs instruksjon
30E Mark serial shipping container code (EAN Code)

4295 Change reason, coded
OS Out of stock (EAN Code)

Midlertidig utsolgt (EAN kode)
UM Unit of measure difference

Endring i mål/størrelse

4347 Product id function qualifier
1 Additional identification

Alternativt artikkelnr.
3 Substituted by

Artikkelnr. på produkt som har erstattet "Primært artikkelnr. - kode 5"
4 Substituted for

Artikkelnr. for et produkt som har blitt erstattet
5 Product identification

Primært artikkelnr.

4451 Text subject qualifier
GEN Entire transaction set

Generell info vedr hele meldingen
ZZZ Mutually defined

Gjensidig avtalt

4453 Text function, coded
1 Text for subsequent use

Tekst leses etter hvert
3 Text for immediate use

Tekst må leses før utføring av melding

4455 Back order, coded
N No back order
Y Back order if out of stock
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5495 Sub-line indicator, coded
1 Sub-line information

Under-linje informasjon

6063 Quantity qualifier
11 Split quantity
12 Despatch quantity

Sendt kvantum
21 Ordered quantity

Bestilt kvantum
52 Quantity per pack

Antall pr pakke
59 Numbers of consumer units in the traded unit

Antall forbruker enheter i detaljist enh.

6069 Control qualifier
2 Number of line items in message

Totalt antall varelinjer i meldingen

6311 Measurement application qualifier
AAH Dimensions total weight
PD Physical dimensions (product ordered)

Fysiske dimensjoner

6313 Measurement dimension, coded
AAA Unit net weight

Nettovekt enhet - inkl. forpakning
AAB Unit gross weight

Bruttovekt enhet
AAC Total net weight

Nettovekt totalt
AAD Total gross weight

Bruttovekt totalt
AAF Net net weight

Nettovekt enhet - eksl. forpakning
DI Diameter
DP Depth

Dybde
HT Height dimension

Høyde
LN Length dimension

Lengde
TH Thickness

Tykkelse
WD Width dimension

Bredde

6321 Measurement significance, coded
3 Approximately

Tilnærmet
4 Equal to

Lik
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6411 Measure unit qualifier
CEL Degree celsius
CMT Centimetre
GRM Gram
KGM Kilogram
LTR Litre (1 dm3)
MMT Millimetre
MTQ Cubic metre
MTR Metre
PCE Piece

7009 Item description identification
CU Consumer unit (EAN Code)

Forbruker enhet
DU Despatch unit (EAN Code)

Transport enhet
TU Traded unit (EAN Code)

Detaljist enhet
VQ Variable quantity product (EAN Code)

Variabel mengde produkt

7065 Type of packages identification
201 Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet (EAN Code)
PK Package
SL Slipsheet

7073 Packaging terms and conditions, coded
1 Packaging cost paid by supplier

Forpakningskost betalt av leverandør
2 Packaging cost paid by recipient

Forpakningskost betalt av mottaker
3 Packaging cost not charged (returnable)

Forpakningskost belastes ikke - Pant

7077 Item description type, coded
C Code (from industry code list)

Kode
F Free-form

Fri tekst
S Structured (from industry code list)

Strukturert form

7081 Item characteristic, coded
13 Quality

Kvalitet
35 Colour

Farge

7083 Configuration, coded
A Added to the configuration

Tillegg til konfigurasjon
D Deleted from the configuration

Norsk EDIPRO standard meldingshåndbok Side 52
DESADV - Pakkseddel Versjon 0.2
EDIFACT katalog D.93A Dato 19.01.1996

© Copyright - Norsk EDIPRO - 1996
Prosjektutkast - ikke for implementering



Slettet fra konfigurasjon
I Included in the configuration

Inkludert i konfigurasjonen

7143 Item number type, coded
BP Buyer's part number

Kjøpers del nummer
EN International Article Numbering Association (EAN)
HI HIBCC (EAN Code)
IB ISBN (International Standard Book Number)
PV Promotional variant number

Provisjonsvariant nr.
SA Supplier's article number

Leverandørens art.nr
UP UPC (Universal product code)

7405 Identity number qualifier
BN Serial number
SS Serial shipping container code (EAN Code)

7419 Hazardous material class code, identification
ADR ADR international classification (EAN Code)
HMT Hazardous material standard text (EAN Code)

8051 Transport stage qualifier
20 Main-carriage transport

Hovedtransport

8053 Equipment qualifier
BPN Box pallet non exchangeable
CN Container
EFP Exchangeable EUR flat pallet
PA Pallet
UL ULD (Unit load device)

8067 Mode of transport, coded
1 Maritime

Sjø
2 Rail

Jernbane
3 Road

Vei
4 Air

Luft
6 Multimodal

8077 Equipment supplier, coded
1 Shipper supplied

Av utskiper
2 Carrier supplied

Av transportselskapet
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8101 Transit direction, coded
BS Buyer to seller

Kjøper til selger
SB Seller to buyer

Selger til kjøper

8179 Type of means of transport identification
23 Rail bulk car
25 Rail express
31 Truck

8395 Returnable package freight payment responsibility, coded
1 Paid by customer

Betalt av kunde
2 Free

Gratis, uten kostnad
3 Paid by supplier

Betalt av leverandør

9303 Sealing party, coded
CA Carrier

Transportør
CU Customs

Tollen
SH Shipper

Utskiper

Totalt 51 dataelementer med 201 utvalgte kodeverdier
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